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INFORME PERIODO 2012-2013 

1. DATOS PERSONALES
APELLIDO: MANCINO

Nombre(s): CHRISTIAN ALBERTO

Título(s): LIC. EN CS. GEOLÓGICAS.

2. OTROS DATOS
 INGRESO: Categoría: PROFESIONAL ADJUNTO...........Mes......MAYO....................Año...2012..... 

 ACTUAL: Categoría: PROFESIONAL ADJUNTO.............Mes......................................Año........ 

3. PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LOS CUALES COLABORA
a) “Proyecto de Aguas Subterráneas en la Cuenca Matanza Riachuelo”. Convenio CIC. 2010-2012.

b) "Caracterización de la heterogeneidad del paisaje en la cuenca inferior del arroyo del Azul"

Proyecto de Beca doctoral para el doctorado en Ciencias Biológicas de la Facultad de Exactas y

Naturales (Universidad de Mar del Plata) de Natalia Vercelli. Directores: Dra. Ilda Entraigas y Dr.

Marcelo Zarate.

c) “El origen de la composición química del acuífero freático en la cuenca del arroyo del Azul”

Proyecto de tesis de la Carrera al doctorado en Ciencias Geológicas, Universidad Nacional de

Córdoba de Lic. María Emilia Zabala. Directores: Dr. Luis Sebastián Vives y Dra. Marisol Manzano.

d) Validación de Datos de Teledetección a partir de Balances de Masa y Energía (VADATBA).

ID:03/I033. Proyecto Incentivos Docentes UNCPBA 01/01/13-31/12/15.

4. DIRECTOR
Apellido y Nombre (s): WEINZETTEL PABLO ARIEL

Cargo Institución: INVESTIGADOR ADJUNTO en CIC-IHLLA

 Dirección Calle:                                                                   Ciudad: AZUL............... 

C. P: 7300.....Prov.: BS. AS. Tel.:    Dirección Electrónica:  
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• Confección de una base de datos geológica, hidrogeológica y geoeléctrica de la
cuenca del Aº Matanza-Riachuelo con base en el programa Rockwork 15 (Finalizada).
La base de datos contiene información litológica y estratigráfica de 294 perforaciones que en
su mayoría atraviesan el acuífero Puelches. Estas perforaciones fueron recopiladas en
AySA, OSN, ACUMAR, SEGEMAR, ABSA, Ferrocarriles Argentinos, Direc. de Hidráulica,
Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, Gas del Estado, Lemit
y municipios. Se realizaron el modelado en 3D de la litología y estratigrafía, mapas
isopáquicos mostrando los espesores y mapas de cotas del techo de cada Formación,
además se realizaron secciones geológicas transversales y longitudinales a la cuenca.

• Confección de una base de datos geológica, hidrogeológica, hidroquímica y
geoeléctrica de la cuenca del Aº del Azul con base en el programa Rockwork 15 (en
proceso).
La base de datos contiene la Integración de la información generada de muchos años por el
IHLLA y que provienen de 30 pozos de hasta 30 mts, 40 piezómetros de hasta 10 mts, 1
pozo de 200 mts, 77 sondeos eléctricos verticales, 11 pozos de ABSA y municipalidades de
hasta 150 mts.

• Aprendizaje del programa ArcGIS 10
Confección de un sistema de información geográfica para la cuenca Matanza Riachuelo
donde se integra la información en distintas tablas proveniente de la ubicación, geología,

5. LUGAR DE TRABAJO
Institución: INSTITUTO DE HIDROLOGIA DE LLANURAS.

Dependencia: CIC y UNIVERSIDAD DEL CENTRO DE LA PROV. DE BS. AS.

 Dirección: REP. DE ITALIA ............................................... N º: 780…............................. 

 Ciudad: AZUL............C. P: 7300.................Prov.: BS. AS.......................Tel: (02281)432666........... 

6. INSTITUCION DONDE DESARROLLA TAREAS DOCENTES U OTRAS
 Nombre................................................................................................................................................ 

 Dependencia........................................................................................................................................ 

 Dirección: Calle......................................................................................................Nº......................... 

 Ciudad................................................C. P.......................Prov...........................Tel............................ 

 Cargo que ocupa................................................................................................................................. 

7. EXPOSICION SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO (Debe exponerse

la actividad desarrollada, técnicas empleadas, métodos, etc. en  dos carillas como máximo, en letra

arial 12, a simple espacio)
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niveles estáticos, fecha de comienzo y fin de la perforación, responsables de la ejecución de 
las perforaciones, caudales extraídos y geoquímica del agua. De la misma manera se está 
trabajando para la cuenca del Aº del Azul. 
 

• Aprendizaje del programa RockWorks GIS Link 2 
Este programa permite relacionar los programas ArcMap y RockWorks15 para generar 
secciones transversales, perfiles y diagramas 3D. 
Se Importaron los datos de las ubicaciones de pozos desde RockWorks como una capa en 
una geodatabase de ArcMap, de esta manera se integra todo en un solo programa 
facilitando su manejo. Luego se crearon perfiles, secciones transversales y longitudinales y 
diagramas en 3D de los siguientes tipos de datos: litología, estratigrafía y datos del acuífero. 
   

• Armado y puesta de funcionamiento de estaciones meteorológicas y de balance de 
energía. 
Previo al armado, se confeccionaron las estructuras con soportes de hierro y herrajes en 
acero inoxidable para cada estación meteriológica del IHLLA. 
Instalación de una estación fija en el campus universitario de Tandil compuesta por 
Datalogger Decagon Devices de 5 canales modelo Em50, sensor de radiación global de uso 
continuo, sensor de precipitación modelo ECRN-100, sensor de temperatura y humedad del 
aire PASSRHT. 
Instalación de cuatro estaciones móviles integradas por: 

1) Datalogger Campbell Scientific modelo CR1000, anemómetro modelo 014A, sensor de 
radiación neta modelo CNR2, sensor de humedad y temperatura del aire modelo CS215 y 
sensor de temperatura radiativa modelo S111.  

2) Datalogger Campbell Scientific modelo CR10X, anemómetro modelo 014A, sensor de 
radiación neta modelo CNR1, sensor de humedad y temperatura modelo CS215 y sensor de 
precipitación Global  Water. 

3) Datalogger Campbell Scientific modelo CR800, anemómetro modelo 014A, sensor de 
radiación neta modelo NRLite, sensor de humedad y temperatura del aire modelo CS215 y 
sensor de precipitación marca Global  Water. 

4) Datalogger Decagon Devices de cinco canales, modelo Em5b para conectar sensores de 
humedad del suelo (modelos: EC-5 Decagon y EC-10 Decagon, adecuados para su 
instalación a diferentes profundidades). 
 

• Monitoreo y mantenimiento de sondas basadas en la tecnología de Reflectometría de 
Dominio de Frecuencia.  
Se utilizan 3 sensores de humedad de suelo que registran las medidas en milivoltios (mV). 
Estos sensores permiten medir con precisión la humedad del suelo, independientemente de 
la textura y conductividad eléctrica del medio. El principio de funcionamiento de este tipo de 
sensores está basado en la relación existente entre el agua y la constante dieléctrica del 
suelo utilizando la tecnología de Reflectometría de Dominio de Frecuencia. Instalando los 
sensores a diferentes profundidades permite hacer un seguimiento de la humedad del perfil 
del suelo hasta aproximadamente los 100 cm. Además presentan la particularidad de 
integrar la humedad de suelo tanto a 5, 10 y 20 cm, según el sensor que se trate. 
Los sensores de humedad de suelo se conectan a un logger con capacidad de 
almacenamiento de 2000 datos con una resolución temporal horaria. Luego, a partir de 
ecuaciones específicas para el suelo, se convirtieron los mV a contenido volumétrico de 
agua (θ, por su siglas en inglés, VWC, Volumetric Water Content) (Rivas y Ocampo, 2009).  
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• Monitoreo y mantenimiento de un lisímetro de pesada.
Se describe brevemente los pasos aplicados para el registro de variación de peso del
lisímetro:
Paso 1. Colocadas la pluma de ginche hidraúlico y la balanza digital en el lugar, se procede
a colgar el lisímetro a partir de las tres cadenas ubicadas en el borde superior del
contenedor del lisímetro, colocadas en ángulo de 120°.
Paso 2. Lograr la elevación de la porción de suelo a partir de la fuerza hidráulica del ginche y
evitar que la estructura roce con las paredes internas del pozo.
Paso 3. Lograda esta última situación, se procede al registro del peso del lisímetro.
Los registros se realizan dos veces a la semana durante los meses donde el proceso de
evaporación es más importante (octubre-abril aproximadamente) y una vez a la semana
durante el resto del año.

8. OTRAS ACTIVIDADES

8.1 PUBLICACIONES, COMUNICACIONES, ETC. 

• 2013. MODELACIÓN DEL FLUJO SUBTERRÁNEO EN LA CUENCA MATANZA-
RIACHUELO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 1. GEOLOGÍA Y GEOMETRÍA DEL
SUBSUELO. C. Mancino, L. Vives, A.  Funes, M.  Zárate, S. Martínez. VIII Congreso
Argentino de Hidrogeología VI Seminario Hispano-Latinoamericano. La Plata.
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• 2013. MODELACIÓN DEL FLUJO SUBTERRÁNEO EN LA CUENCA MATANZA-
RIACHUELO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 3. MODELO NUMÉRICO DE FLUJO.
L. Vives, C.  Scioli, C. Mancino y S.  Martinez. VIII Congreso Argentino de Hidrogeología
VI Seminario Hispano-Latinoamericano. La Plata.

• 2012. MODELO CONCEPTUAL Y NUMÉRICO DEL FLUJO DE AGUA SUBTERRÁNEA
DE LA CUENCA DEL RÍO MATANZA-RIACHUELO. L. Vives, C. Mancino, C. Scioli.
227p. ACUMAR.

• 2012. ESTIMACIÓN DE LA FRACCIÓN EVAPORATIVA A PARTIR DE REGISTROS DE
HUMEDAD DE SUELO Y UN LISÍMETRO DE PESADA. D. Ocampo, R. Rivas, M.
Silicani, F. Carmona, M. Holzman y C. Mancino.  8vo Encuentro Internacional del E-
ICES. Mar del Plata.

8.2 CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. 

• Hidrogeología y la obra Civil. Duración 30 Hs. UNICEN, Azul. Del 27 al 30 de noviembre
2012.

• Variabilidad climática y gases de efecto invernadero. Duración 30 hs. UNICEN, Tandil.
Del 5 al 16 de noviembre 2012.

8.3 ASISTENCIA A REUNIONES CIENTIFICAS/TECNOLOGICAS o EVENTOS SIMILARES 

9. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO.

10. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS ANTERIORES. 
(En este punto se indicará todo lo que se considere de interés para una mejor evaluación de la 
tarea cumplida en el período).
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